
Ecoteck HEAVY 200.210Н210 

Схемы монтажа 
поткав 

HEAVY 200 

Схема монтажа водоотводного лотка Ecoteck HEAVY 200.21 ОН21 О в поверхность из асфальтобетонного 
покрытия. Класс нагрузки Е600. 

Д6 хслаllная ао ожн□я 
оаежа□ uз асф□пьmоОеmона. 

Ве хнuО cлoll осно6анuя 

Лоmок 

Беmонн□я оОоОма 
Вы a6нu6aющull слоО 

(сухая nескоцеменmная смесь IMJ5 ... M100I 

Уnлоmненное осно6анuе 

Boaon uемная ешеmк□ 
Т ехно1102uческuО шо6 

Осно6анuе 

Схема монтажа водоотводного лотка Ecoteck HEAVY 200.21 ОН21 О в поверхность из бетонного покрытия. 
Класс нагрузки Е600. 

Бетонное пак ыmue 

Ве xнull cлoll осно6анuя 

Лоmок 

Бетонная оОоОма 

Вы а6нu6ающuu слоu 
(сухая nескоцеменmная смесь IM75 ... M100I 

Уппоmненное осно6□нuе 

Т ехноло2uческuU шо6 
Bo□on uемна.я ешеmк□ 

Осно6анuе 
100 100 100 100 

Схема монтажа водоотводного лотка Ecoteck HEAVY 200.21 ОН21 О в поверхность, мощеную штучным 
камнем и асфальтобетонным покрытием. Класс нагрузки Е600. 
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Ве xнull с110О осно6а.нuя 
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Бетонная оО□Uм□ 
Вы а6нu6ающuu слоu 

!сухая nескоцеменmная смесь IM75 ... M100I 

Уппоmненное осно6а.нuе 

Т ехноло2uческuО шо6 

Мощенuе/m om а ноя плumка 

Лоток ЕСОТЕСК HEAVY 200.21 ОН21 О устанавливается на бетонное основание с толщиной 
минимум 210 мм. Боковой выступ должен составлять минимум 200 мм. 
Указание по использованию болтового крепления: 

По□сmu11аю ull cnoll 

05 

Осно6а.нuе 

При креплении покрытий (решеток) используются моменты затяжки М 12 = 60Нм, М 16 = 1 ООНм. 




